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250VDC   （2E） 400VDC   （2G） 630VDC   （2J）

	 0.01	 	 	 	 	 	 	 	 	 0.1	 1.0	 2.6	 11.2

	 0.015	 	 	 	 	 	 	 	 	 0.15	 1.5	 2.9	 12.5

	 0.022	 	 	 	 	 0.2	 2.0	 2.3	 10.2	 0.25	 2.5	 3.2	 14.2

	 0.033	 	 	 	 	 0.25	 2.5	 2.6	 11.4	 0.3	 3.0	 3.8	 16.6

	 0.047	 0.3	 3.0	 2.2	 9.8	 0.3	 3.0	 2.9	 12.6	 0.3	 3.0	 4.3	 18.6

	 0.068	 0.35	 3.5	 2.2	 9.8	 0.45	 4.5	 3.3	 14.3	 0.45	 4.5	 5.0	 21.8

	 0.1	 0.4	 4.0	 2.5	 10.9	 0.45	 4.5	 3.8	 16.4	 0.6	 6.0	 5.6	 24.6

	 0.15	 0.5	 5.0	 2.9	 12.6	 0.6	 6.0	 4.5	 19.6	 0.7	 7.0	 7.2	 31.4

	 0.22	 0.85	 8.5	 3.3	 14.3	 0.8	 8.0	 5.1	 22.5	 1.0	 10.0	 8.4	 36.9

	 0.33	 0.9	 9.0	 3.8	 16.6	 1.3	 13.0	 6.1	 26.9	 1.5	 15.0	 10.1	 44.3

	 0.47	 1.0	 10.0	 4.5	 19.8	 1.5	 15.0	 7.2	 31.4	 1.6	 16.0	 11.0	 52.7

	 0.68	 1.5	 15.0	 5.3	 23.0	 1.8	 18.0	 9.0	 39.4	 	 	 	

	 1.0	 2.25	 22.5	 6.1	 26.9	 2.5	 25.0	 10.6	 46.6	 	 	 	

	 1.5	 2.4	 24.0	 7.9	 34.8	 3.0	 30.0	 13.0	 56.8	 	 	 	

	 2.2	 3.5	 35.0	 9.4	 40.9	 	 	 	 	 	 	 	

	 3.3	 4.0	 40.0	 11.5	 50.2	 	 	 	 	 	 	 	

250VDC   （2E） 400VDC   （2G） 630VDC   （2J） 800VDC   （2K）

	 0.01	 	 	 	 	 	 	 	 	 0.15	 1.5	 8	 26	 0.2	 2.0	 9	 29

	 0.015	 	 	 	 	 	 	 	 	 0.2	 2.0	 8	 29	 0.25	 2.5	 10	 33

	 0.022	 	 	 	 	 0.2	 2.0	 8	 26	 0.3	 3.0	 9	 32	 0.25	 2.5	 11	 39

	 0.033	 	 	 	 	 0.35	 3.5	 9	 31	 0.35	 3.5	 10	 35	 0.3	 3.0	 13	 45

	 0.047	 0.3	 3.0	 8	 26	 0.5	 5.0	 10	 34	 0.35	 3.5	 13	 43	 0.5	 5.0	 16	 52

	 0.068	 0.4	 4.0	 8	 29	 0.5	 5.0	 12	 40	 0.5	 5.0	 15	 50	 0.7	 7.0	 18	 60

	 0.1	 0.6	 6.0	 9	 32	 0.6	 6.0	 14	 47	 0.75	 7.5	 17	 57	 0.85	 8.5	 22	 72

	 0.15	 0.8	 8.0	 11	 37	 0.9	 9.0	 16	 55	 1.0	 10.0	 20	 67	 1.0	 10.0	 27	 90

	 0.22	 0.8	 8.0	 13	 45	 1.3	 13.0	 19	 64	 1.1	 11.0	 25	 84	 1.4	 14.0	 31	 103

	 0.33	 1.2	 12.0	 16	 52	 1.6	 16.0	 23	 78	 1.75	 17.5	 30	 100	 1.75	 17.5	 39	 130

	 0.47	 1.7	 17.0	 18	 60	 1.9	 19.0	 29	 97	 1.9	 19.0	 36	 119	 2.5	 25.0	 47	 155

	 0.68	 2.5	 25.0	 21	 72	 2.6	 26.0	 34	 114	 2.7	 27.0	 42	 141	 	 	 	

	 1.0	 2.6	 26.0	 28	 92	 3.1	 31.0	 42	 139	 	 	 	 	 	 	 	

	 1.5	 3.85	 38.5	 33	 110	 4.75	 47.5	 51	 169	 	 	 	 	 	 	 	

	 2.2	 4.4	 44.0	 41	 135	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 3.3	 5.0	 50.0	 49	 163	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
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250VDC   （2E） 400VDC   （2G） 630VDC   （2J）

	 0.01	 0.1	 1.0	 1.2	 5.2	 0.1	 1.0	 1.2	 5.2	 0.08	 0.8	 1.8	 7.9

	 0.015	 0.1	 1.0	 1.2	 5.2	 0.1	 1.0	 1.3	 5.5	 0.10	 1.0	 2.0	 8.9

	 0.022	 0.15	 1.5	 1.3	 5.5	 0.15	 1.5	 1.5	 6.4	 0.15	 1.5	 2.5	 10.6

	 0.033	 0.15	 1.5	 1.4	 5.9	 0.15	 1.5	 1.7	 7.6	 0.15	 1.5	 2.9	 12.5

	 0.047	 0.15	 1.5	 1.4	 5.9	 0.2	 2.0	 2.1	 9.0	 0.2	 2.0	 3.2	 14.0

	 0.068	 0.25	 2.5	 1.6	 6.8	 0.25	 2.5	 2.4	 10.4	 0.25	 2.5	 3.8	 16.3

	 0.1	 0.35	 3.5	 1.9	 8.1	 0.3	 3.0	 2.8	 12.3	 0.3	 3.0	 4.8	 21.0

	 0.15	 0.4	 4.0	 2.3	 9.9	 0.35	 3.5	 4.0	 17.2	 0.5	 5.0	 6.1	 26.4

	 0.22	 0.6	 6.0	 2.6	 11.5	 0.5	 5.0	 4.5	 19.6	 0.6	 6.0	 6.5	 28.2

	 0.33	 0.6	 6.0	 3.3	 14.3	 0.7	 7.0	 5.0	 21.5	 0.7	 7.0	 7.9	 34.4

	 0.47	 0.7	 7.0	 4.2	 18.2	 0.8	 8.0	 6.3	 27.1	 0.9	 9.0	 9.3	 40.1

	 0.68	 1.0	 10.0	 5.2	 22.7	 0.9	 9.0	 7.4	 31.9	 1.3	 13.0	 11.1	 48.0

	 1.0	 1.4	 14.0	 6.1	 26.5	 1.2	 12.0	 8.7	 37.6	 1.5	 15.0	 12.9	 55.8

	 1.5	 1.6	 16.0	 6.7	 29.1	 1.5	 15.0	 10.3	 44.5	 2.0	 20.0	 15.9	 69.0

	 2.2	 1.8	 18.0	 8.1	 35.3	 2.2	 22.0	 12.3	 53.5	 3.0	 30.0	 19.0	 82.0

	 3.3	 2.5	 25.0	 9.8	 42.6

	 4.7	 3.0	 30.0	 11.8	 51.0

	 6.8	 3.0	 30.0	 13.7	 59.3

	 10.0	 3.0	 30.0	 16.9	 73.2
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