
● 表面贴装型。

● 125℃	5000小时保证品。 
● 通过载体编带包装, 可实现自动安装。

● RoHS指令(2011/65/EU、(EU)2015/863)已对应完毕。

● 符合AEC-Q200。详情请另行咨询。
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UYA UCZ大容量 长寿命化

Y A N1 J J

N J

S

M S2 4 1

63 240

   尺寸编码

20

240

63

12.5 18

24
0 1J

Y
A
	A
1

N
側

側 A±
0.2

A±
0.2

24
0 1J

Y
A
	A
1

※

：漏损电流 (    A), C ：额定静电容量 (     F), V：额定电压 (V)※

(mm)
φD×L 12.5×13.5 16×16.5 16×21.5 18×16.5 18×21.5
A 5.15 5.65 5.65 6.65 6.65
B 13.6 17.1 17.1 19.1 19.1
C 13.6 17.1 17.1 19.1 19.1
E (3.3) (5.8) (5.8) (5.8) (5.8)
L 13.5 16.5 21.5 16.5 21.5
H 1.0〜1.4 1.0〜1.4 1.0〜1.4 1.0〜1.4 1.0〜1.4

(mm)
φD×L φ12.5 φ16 φ18
A 4.8 5.4 6.4
B 13.6 17.1 19.1
C 13.6 17.1 19.1
E (4.0) (6.3) (6.3)
L 13.5 16.5,21.5 16.5,21.5
H 1.0〜1.4 1.0〜1.4 1.0〜1.4

频 　 率 50Hz 120Hz 300Hz 1kHz 10kHz〜
补正系数 0.35 0.50 0.64 0.83 1.00
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UYA
额定电压
（V）
（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（2分值 /20℃）

额定纹波电流
（mArms）

（125℃/100kHz）
品　　号

63
（1J）

	 240 12.5× 13.5 	 0.12 	 151.2 	 650	 UYA1J241M□□1MS

	 430 16× 16.5 	 0.12 	 270.9 	 930	 UYA1J431M□□1MS

	 560 18× 16.5 	 0.12 	 352.8 	 1000	 UYA1J561M□□1MS

	 660 16× 21.5 	 0.12 	 415.8 	 1500	 UYA1J661M□□1MS

	 880 18× 21.5 	 0.12 	 554.4 	 1600	 UYA1J881M□□1MS

80
（1K）

	 160 12.5× 13.5 	 0.12 	 128 	 650	 UYA1K161M□□1MS

	 270 16× 16.5 	 0.12 	 216 	 930	 UYA1K271M□□1MS

	 360 18× 16.5 	 0.12 	 288 	 1000	 UYA1K361M□□1MS

	 430 16× 21.5 	 0.12 	 344 	 1500	 UYA1K431M□□1MS

	 560 18× 21.5 	 0.12 	 448 	 1600	 UYA1K561M□□1MS

100
（2A）

	 90 12.5× 13.5 	 0.10 	 90 	 650	 UYA2A900M□□1MS

	 160 16× 16.5 	 0.10 	 160 	 930	 UYA2A161M□□1MS

	 200 18× 16.5 	 0.10 	 200 	 1000	 UYA2A201M□□1MS

	 240 16× 21.5 	 0.10 	 240 	 1500	 UYA2A241M□□1MS

	 330 18× 21.5 	 0.10 	 330 	 1600	 UYA2A331M□□1MS

 编带仕样、焊接推荐焊盘尺寸・推荐回流条件、订货单位请参照铝电解电容器手册。

□□内填入型状编码。
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